
 

 

 

 

LungSimTM, oprogramowanie sterowane modelem matematycznym jest 

unikalnym symulatorem mechanicznego respiratora. Pozwala 

oddechowych (tryb samodzielny

bezprzewodowego enia z symulatorem pacjenta (tryb 

symulacji). Z entylacji i nie 

tylko w czasie rzeczywistym. Pozwala to instruktorom 

, 

 

w zakresie definiowania danych res

i wprowadzania zmian w celu najlepszego leczenia pacjentów. 

interfejsu 

 interfejsu 

instruktora  internetowej



 

 

LungSimTM 

podczas zaawansowanych scenariuszy symulacji.  

dane w czasie 

rzeczywistym  parametry respiratora i ustawienia w jego 

interfejsie. 

LungSimTM 

wentylatora mechanicznego.  

LungSimTM to platfor

 

 

 trybu samodzielnego 

Wprowadzone na poziomie interfejsu instruktora dane, w oparciu 

o interfejsu 

 w postaci krzywych oraz parametrów oddechowych 

 

 



 

 

 

Rysunek 1  

 

Tryb symulacji 

wprowadzanych na poziomie interfejsu 

symulatora. UWAGA:  

- zaawansowane funkcje, zatem stanowi rozszerzenie do 

atora pacjenta.  

 

Rysunek 2  



 

 

 

interfejsu instruktora 

 

 

Rysunek 3  

 5 

1  panel INFO; 2- Waveforms; 3  Parameters; 4  

Settings parameters; 5  Menu 

 

Rysunek 4 -  



 

 

w poszczególnych panelach. 

 

Rysunek 5. Panel Info. 

 

Rysunek 6. Panel WAVEFORMS. 

 



 

 

 

 
Rysunek 7. Panel PARAMETERS. 

 

 

 

 
Rysunek 8. Panel SETTINGS. 

 



 

 

 SETTINGS 

 

 

 

 
Rysunek 9  

 SETTINGS, 

okna zmian. 

 

 
Rysunek 10  



 

 

 
Rysunek 11. Panel MENU. 

   

Panel Menu Modes, Views, Alarms, 

Maneuvers, Standby. 

 

 

Rysunek 12. Lista  



 

 

 

Rysunek 13  

 

Rysunek 14  

 



 

 

 

Rysunek 15. Zmiana parametrów w Menu MANEUVERS. 

 

 

Rysunek 16  



 

 

 

Rysunek 17  

 

LungSimTM jest dystrybuowany w  (lub emailem przez 

), 

 

LungSimTM, które obejmuje: 

-  

- Przyjazny interfejs instruktora 

tabletu, smartfonu go 

zapewnienia korzystania z LungSimTM podczas zaawansowanych 

scenariuszy symulacji 

 

 

 



 

 

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

•  

 

 

 

-5 

 

-bitowy) 

 

 

 

 

 

• ETAPY INSTALACJI 

LungSimTM  

  

przez dystrybutora 

 

 

 



 

 

SYNCHRONIZACJA PRACY LungSimTM Z SYMULATOREM PACJENTA 

 

LungSimTM 

z 

 

 i parametrami pacjenta 

LungSimTM. 

 

 

Menu w prawym górnym rogu; 

Ustawienia -> Opcje  Inne... -> 

 

 

Rysunek 18. Okno Inne... w aplikacji UNI. 

 

LungSimTM; 



 

 

 Input/Output 

Synchronization option; 

 

Rysunek 19. Opcja synchronizacji symulatora pacjenta z LungSim. 

Input/Output Synchronization Enable 
Sync ; 

GaumardWebApi  z listy wyboru marki; 

- 

- i port (9980); 

Connect . 

z Not Synched  na Synched , Input/Output 

Synchronization  

 

Rysunek 20. Okno Input/Output Synchronization. 
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